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1.4,  Wykonę 
1.5. ' Oznace: 


try pracy pomp . A 
Dobór. agregatu. Ciężary netto .- 
_ Wymiary pomp k : 
Wymiary płyt Fandaineńtolrych dla Wykonania 1 


.1. Fransa 
3,2 Montaż «* ; 
3.21. Ustawienie regatu. Wymiary śońdadikntu 
3.28. Przewód ssawny. Wysokość ssania , 
3.2.5 Przewód tłoczny. Wysokość podnoszenia 
3.24, (Uzbrojenie. Schematy instalacyjne . . 

_ Uruchomienie: i ol 

Pierwsze 1 
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zeństwa. i higieny pra 


nn Śśc ści | Śńserwacyjne. Magazynowanie 
legi konserwacyjne 
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Zastrzega się ewentualne zmiany "danych zawartych w ni- 
niejszej aqsumentacji. W przypadkach ważnych, należy żą- | 
dać potwierdzenia * aja 


Asę 
we *ż 











Największą zaletą pomp typu S jest zdolność 


r sami nnego zasysoR ia, bez niezbędnego przy 
Ra 4 pompach wirowych zalewania calego 

ssawnego pompowaną cieczą. 

Ru 3 y tego typu są niezastąpione w automa- 

tycznych domowych instalacjach wodociągowych 

lub Ww innych urządzeniach włączanych z odleg- 

fości.ę W instalacjach ze zbiornikami wodno- -po- 








przewo 
/ Po , 





wietrznymi (hydro rami) zbyteczne jest stoso-« 
« -wanie sprężarek. Pompa typu S, wyposażona w 
odpowiedni z sm owy, wytwarza wstęp- 





u" ne ciśnienie i uzupełnia zapas powietrza w zbior- 
niku. W urządzeniach przenośnych samozasy sa ją- 
ce pompy. wirowe pracują zawsze” nienagannie, 
nieznaczna nieszczelność * węży lub złączy nie 
wpływa ujemnie na działanie pompy. 


Samozasysające pompy wirowe typu S prze- 


znaczone są do A 2ep czystej zimnej lub 
gorącej wody. (woda gorąca powyżej 6070). W spe- 
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cjalnych wykonaniach: materiałowy. 


pompy ty- 
pu 5 (z wyjątkiem SM-32) mogą by. EsowaąĆ 
również do pompowania innych cieczy. Przy do-- 


borze odpowiedniego wykonania atetiałośtego 


ży „kierować się odpornością korozyjną poszcze 
gólnych tworzyw stosowanych w konstrukcji 
porńp, wymienionych w tablicy 1. Najczęściej wy- 
koranie „a” stosowane jest octu i wina, wy- 
2 "Bj „b” dla cieczy ' zasadowych, zaś wykona- 

e'„c” dla benzyny. Ciężar właściwy tych cie- 
rzy nie może przekraczać 1,2 kG/dem”, a względ- 
na. lepkość — 10%E. Do pompowania cieczy gęs- 


tyćh i zawierających zanieczyszczenia stałe (jak 


np. piasek) pompy te nie nadają się. 

"W specjalnych wykonaniach konstrukcyjnych 
TE i TU, pompy typu S-20, 5-30, S-40 i S-80 
mają pedwójne dławnice, które zmniejszają ilość 
przecieków cieczy i ulatnianie się gazów w miej- 
scu uszczelnienia wału. 


Tabliea 1 


stw "konstrukcyjne stosowane w budowie pomp 
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Części Dompy Wykonanie 





Wykonanie specjalne 





normalne 





















€ > 74 


pomp, w zależności od pompowanej cieczy, nale- 3 








wykonanie a | 

















wykonanie b 


wykonanie c 
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ROŻNY zi r 
Korpus ssawny _ | żeliwo brąz krzemowy żeliwo żeliwo 
i | OHOCZNE maszynowe | MOSYYANĄ maszynowe 
— ——— z e. . £eż ax. — — 
2 Wkładki Frodkówe żeliwo żeliwo żeliwo żeliwo 
aszynowe chromowe. maszynowe maszynowe 
3 Wirniki żeliwo i BE. cynowy żeliwo brąz ktzemowy 
4 ciągliwe ciągliwe 
4 Wał z wpustami stal stal stal stal 
| nierdzewna kwasoodnofna nierdzewna nierdzewna 
5 Nakrętki. dławni- | Ac 5 brąz krzemowy żeliwo mosiadz 
cowe | . maszynowe 
6 EST z dławni-  grafitowane | grafitowane ługoodporne benzynoodporne 
cowe plecione | | i . 4 R 
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"= 5 7 — p ra z 
ma m zpaacznoaj A PO OEOE 


rys. l i 4. 
a się Z wirniką 
zozcę dz EĘA „wiących hydrau- 
IcZe Hadowę wirnika. Pompoyeh, ciecz jest 






(Szczegółowe dare, dotyczące parametrów pra- doprowadzana od strony napędu poprzez ggypus 4 

cy pomp, podane są w punkcie 2.1. ' ssawny, odprowadzana zaś, przez korpus tłocznyć, 8 

: z - RAE po stronie przeciwnej napędu. R 08 

? | w Człony boczne, korpus ssawny i tłoczny łączo- Ę 
1.2. Opis budowy ne są w jedną całość za pomocą śrub ściągowych. 
| A | „8 gi R Pompy typu SM-32 są odmianą konstrukcy jną 
Eo " Samozasysające pompy typu S są to pompy pomp Ps BA rzeznaczone są w zasadzie do. 
wirówe krążeniowe, poziome, z bocznyrh kanżoy, automatów wodociągowych. Dopuszczalna tempe- 





łem pierścieniowym. Pompy te są wykonywe. * »ratura pompowanej cieczy, wynosi 60”C. Pompy 
jako jedno i wielostopniowe. JĘ) ., se różnią się w stosunku .do pomp S-32 następu- 
Typowielkości pompy 5-20, 5-30, 5-40 ŻA ącymi szczegółami konstrukcyjnymi (rys. 4): 








Ą są do siebie podobne pod wżględem konst FE, „= pompa przeznaczona jest bezpośrednio do sil- 
4 (rys. 2 i 3). Natomiast pompy typowielkośce$ q | nika kołnierzowego na łapach (brak płyty fun- 
sg : . z U 1 2 

oraz SM-32 mają odmienną konstrukcję dławfiey damentowej), Ę 144 MB 

4 a , A 5 py uż Ka7 „ABE: , * a 
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* i ż ę 
Rys. 1. Przekrój pompy S-14 z 
1 — korpus tłoczny, 2 — korpls ssawny, 3 — wkłądka ssawną, 4 — 
' wkładka tłoczna, 5 — wirnik, 6— pierścień, 7 — uszczelka, 8 — czop . « 
DZ „ 1 
: wieńcowy, 9 — pierścień dystafsówy,-10 -— śruba, Il — nakrętka, +12 
-- łożysko gumowe, 13 wpust £zółenkowy, 14 — wałek, 15 — pierścień 
uszczelniający, 16 — łożysko, I pokrywa, 18 — tulejka, 19 — sma-, 
; : a » ) 
rowniczkafj20 — uszczelka. © * „Ed, 
„Uwaga: Dla wykonania „a” ła ysko (póz. 12) z brązu. 
ń i 
$ 6 
a, 
+ 
% A 
1 R 
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> Rys. 4, Przekrój pompy SM-32 z silnikiem SZJLe-24a RE 
1 — korpus tłoczny, 2 — korpus ssawny, 3 — wirnik, 4 — wkładka ssawna, 5 — wkładka tłoczna, 6 — wałek, 
«. 7 — wpust, 8 — pierścień dławnicy, 9 — pierścień grafitowy, 10 — uszczelka gum owa, 11 — pierścień uszczel- 
RATA niający, 12 — kołek, 13 — podkładka sprężyny, 14 — podkładka sprężyny, 15 — sprężyna, 16 — pierścień odrzu- 
śę. towy,.17 — uszczelka papierowa, 19 — czop wieńcowy, 20 —:silnik, 21 — śruba ściągowa, '22 — nakrętka sześ- 
 ciokątna, 23 — uszczelka gumowa. j : E 
RODOS » £ 
— na przedłużonym wałku silnika osadzono wir- _ 'W wykonaniu TE (rys. 5) przestrzenie między- 
niki pompy (brak sprzęgła i łożysk), |. dławnicowe obu dławnic połączone są z korpu- 
'— zamiast tradycyjnej dławnicy z uszczelnie- semi. ssawny „A” tak, że ciecz przeciekająca 
- niem, sznurowym zastosowano dławnicę 'me- przez wewnętrzną część szczeliwa zostaje ponow- 
| -/ «chaniczną. jg nie'zassana do pompy. a 
site 7 ga. > i onanie takie wpływa na zmniejszanie :4 
k>. Ą , cieczy i ulatnianie się oparów na 
**.1.3. Wykonania konstrukcyjne i materiałowe >dciąża hydraulicznie dławnice, 
z : ciśnienie w korpusie ssawnym 
ienia otoczenia. : 
b niu TU (rys. 6) przestrzenie między- 
Typowielkości pomp S-20, S-30, S-40 i S-80 dławnicowe obu dławnie połączone są z korpu- 
mogą być produkówane w wykonaniach konstruk- sem tłocz. „B” tak, że dławnica znajduje się 
cyjnych TE i TU. pod ciśniet pompowanej cieczy. Przy dużych 


pick. 
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131. Wykonanie konstrukcyjne 































1.3.2. Wyko: anie 


Z Uwaga: 


51.47 Wykosanie ze względu na popie 


ż i , Rys. 6 


wysokościach ssania wykonanie to zabezpiecza 
przed zasysaniem powietrza przez dławnicę. 
"Dla wykonań TE i TU pobór mocy zwiększa 
się o około 0,2 . Do pompowania cieczy w tem- 
peraturze od 60 do 100”C produkuje się -pompy 
w wykonaniu „g” (podwójne uszczelki papierow ix 
spiądzy wkładkami). . * 
2a. h 
materia łowe 
Pompy typu S produkowane są w kilku wyko- 
naniach materiałowych. W wykonaniu normal- 


. Rym pompy przeznaczone są do pompowania wo- 


dy czystej i „osiągają parametry podane w tablicy 


2a, b,cid. Przeznaczenie pomp w wykonaniach 


materiałowych a, b, c omówiono w rozdziale 1.1. 
Odporności korozyjne tworzyw konstrukcyjnych 
na poszczególne media określone są w ogólnie 


dostępnej literaturze np. Katalogu Materiałów 
Korozyjnych. Ra 


Awe" 


Wszystkie wywkonania konstrukcyjne 
gi materiałowe z wyjątkiem normalnego, 


są wykonaniami specjalnymi dosO . 


nymi za dopłatą. 





«<< stawy 


Pompy mogą być dostarczane w BO raniach | 


przedstawionych na rys. 7, 8 i 8a. Jako wykona- 
nie podstawowe uważa się wykonanie 3. Na ży- 
czenie zamawiającego, pompy mo ą być dostar- 
czane w wykonaniu 1 i 2. 3 

Silniki dostarczane w wykonania 3 są silni- 
kami trójfazowymi asynchronicznymi budowy 








, Synchroniczna 


zamkniętej z wirnikiem zwartym. Pompy typo- 
wielkości S-10 j .5M-32 dostarczane są również 
z silnikami jednofazowymi. 

















Rys. 7. Wykonanie 3 — agregat pompowy z silnikiem 


elektrycznym budowy zamkniętej 


* PZ 2 


Dobór pomp i silników podano w tablicy > ay 
liczba obrotów silnika wynosi. 


„1500 obr/min. Kierunek obrotu pompy jest pra- 


woskrętny (patrząc od strony napędu). 





Rys. 8. Wykonanie 2 — pompa -ze sprzęgłem 


elastycznym 
. 


5. ;Oznaczówie pompy 


Oznaczenia pompy określają jej typ i pówdić 
wielkości charakterystyczne. Na przykład ozna- 


czenie pompy $-43 zawiera następujące elementy: >, 


literę $— typ pompy; - ie, WRZ 
zwi, 4— typowielkość / pompy =: średnicy 
wewnętrznej króćców w cm; 








Rys.: 8a, Wykonanie 1 — pompa ze sprzęgłem i płytą fundamentową : » 
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ników. , 


Do powyższego Śdniczóżo oznaczenia pom- 
PY; dodaje się oznaczenia wykonań konstrukcyj- 
nych i materiałowych. I tak np. oznaczenie 
S43aTE .określa pompę wykonaną z brązu Z 


5 


2.1. Parametry pracy pomp 


ą %.pane tablic 2a, b, c, d, e odnoszą się do wody 
c ciężarze, właściwym 1 kG/dem*, temperaturze 
205C1 obrotach podanych przy każdej z wyż. 
wym. tablic oraz manometrycznej wysokości ssa- 
nia nie przekraczającej 2 m słupa wody. 

W rubrykach H,„ podane są manometryczne 
wysokości podnoszeńia, tj. geometryczne wyso- 
| kości ssania + geometryczne wysokości tłocze- 

[2 €.NJAa + opory przepływu, mierzone w metrach słu- 

"pa wody. W rubrykach N, podane są zapotrze- 
bowania mocy mierzone na wale pompy w ko- 
niach mechanicznych (KM). Przy ruchu ciągłym, 

_. _. zaleca się stosowanie silników o mocach więk- 

22% 2 szych od zapotrzebowania PY w danych wa- 

_ runkach pracy. 

" .Dla mocy do 1 KM 30%, od 1 — 2 kM 20%, 


Ka 


| 11430 obr/min 


| liczbę 3 ilość siepra pompy = ilość wać wkł 
a cami 


-wani 
-nieczne w przypadku pompy w wykonaniu NOT- 
malnym. 


> "PARAMETRY I GABARYTY 


' | powyżej 2 kM 10%. i z 







je: podwójnymi dławni- 
:zonymi z przestrzenią ssawną. Poda- 
ch dodatkowych oznaczeń nie jest ko- 


Dla określenia samej tylko typowielkości 


pomp, używa się oznaczenia ogólnego, 'np: 5-40. 


$ 


s 


_ Dopuszczalna wakuometryczna wysokość ssania 
(tj. geometryczna wysokość ssania +- opory prze- 
pływu) wynosi 7 m słupa wody przy temperatu- 
rze 20?C — patrz pkt. 5.2. 

Przy pompowaniu cieczy lotnych, jak np. ben- 
zyny itp. wakumetryczna wysokość | 2Ł. nie 
może przekraczać 5 m słupa cieczy. 


"Dla wykonania „g” (pompy dla wody gorącej) 
„wymagany jest napływ cieczy do pompy, a ma-. 
'nometryczna wysokość podnoszenia H, pomniej- 
_szóna jest o 15%. ; 

"Przy pompowaniu cieczy o ciężarze właściwym 
większym od 1 kG/dem*, zapotrzebowanie mocy. . 
proporcjonalnie wzrasta. Dopuszczalny ciężar 
właściwy cieczy wynosi 1,2 kG/dem". 

"Wpływ lepkości pompowanej cieczy” na zmia- 
nę parametrów pracy pompy (zi R EC 
ty 3 h 
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Tabiień 2a 
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< m 


Wydajność. [l/min] 

































































JE" 
n m2 1450. obr/min 


Oznaczenie R ? 
pompy E c. k | i 
» Hm „Na Hm | N5 SKHm | N_ | Hm | N5 Hm F NA 
aj 3 ! ; KF - 
28; S-11 k 10e- =1,29 12,5 0,22 |. 95 0,18 6,5 0,15 3 0,12 
u! Kor clrzrn a) GPRC LJ —————|— > "TERE RO, | | 46 t 

W RSMIÓ | 33 29 0,35 25 0,31 |. 195 0,27 13 0,21 6 0,10 
S-13 „42 0,48 36 0,42 28 0,36 19 "0,30 9 0,24 

z ——--||-)—— — 
S-14 | 66 0,65 45 0,56 | 35 046 4. 7280-1037 11 0,28 
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Tablica 2b 











wydajność [l/min] 
kd" 





Oznaczenie 





pompy 


S-21 
* 8-22 
S-23 
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S-25 
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+ JE 
| Oznaczenie PETR CZ są 
„OB S pzez Bs -ZOACNERIKAAĄ PUANES : 
, Fi N„. | Hm BEŻ. KL N 





PA IERZNZA —-|% | 0% 16,5-- | 0,7 | 13 | 0,6 9*|* 0,55 
pm ję SBÓSĘ" | | 

| 8-32 48 BSE | 15 336 | 18 | 26 | 115 18 1,0 

ć GAMĘ 

| | 



































| 8-33 ja | 228 | 61 | 206 | *508-| 18) 39 | 168 | 27.|, 44 
c WE WA PRAC PEAEYE GA IE ja r muz | £ 
5%, | | 33 | 80 |. 29 | 66 | 26 | 606 | 2a5: | 36 | 19 











83, 3,2 63,5 12795 | 45 | 24 
21 


100 „| 36 | 16 31 | 52 


S-36- | 118 | 405 101 | 36. 
182867 (1143 | 41 | 123 4,1 





























jA ee PARt "ii y ; ] A 
| 05 ZAKRES WYDAJNOŚCI Q DLA POMPY SM-32 z SILNIKIEM JEDNOFAZOWYM WYNOSI Q=50 w L/baleć 


* asi oni > 5 838 


© Oznaczenie c <s$ s i 


SE RE: „Pompy... 



























Hm EPIA AN Hm |--W : 
42 «84 |--89 29 

BZ 601 5,7. 
7,9 | 104 : PLA 


10,6 | 132 9,8 















Z 26 FSN228: 2,2 22 1,9 
64 |* 62 | 54 45 | 42 3,8. 
66 |. |- 58-| 60 .|- 8,1 
1 90 96. 1 - 7,9..-| 76 |. --6,7 


17 8-41 

















































































13,6 |1m0-|126- |1 11,5 |120 | 10,0 92 8,5 | 
160 |196.| 148 118,5 | 140-| 11,7 | 108 | '10,0 





"8 WU zz REŻ a ę ć i - Wydajność [l/min] 
|. FOznaczenie | "7 REC - ROŻĘ PSR > z Zi 
PANU jenę: A 300.7 50 | 400 "500 > |-2;—6 

/;. |. pompy =. „JA Wi... HAB 300 -.. ST = ( | 00 

"8 EH | N,-|* „| N„. HH, |-N, KA hw, KEN, Hm |N, | EH M]. 
>+]. -$-81 „| 36..| 8,2 | 38,8 | 7,8 | s1.| 14 | 26 | z0.| 26 | 66 | 20 |-5;8 | 13 -|*,4,7 
: EE, 2 ż SA > € PA ERA PRAĆ 


S-82 | 67% | 16,2 64,0 | 15,6 60 150 | 55 | 14,3 | 50 |185 | 39 | 119 | 26 | 9,8 





















































ERZE 





JA 18-83 | 100 26,2 | 95,07 24,3 | 88 | 23,7 | 82 |-22,2 | 76 -| 210 | 58 18,0 | 38 | 148 








"ogenylenia od danych. OPR decych określa. norma zakładowa ZN-61/ZPWO-29002 . C% 


E 7a 4% > f ę 4 Bi 4 : 5 ? 5 A ż; ę A ye: | 3 - 4 g * ą c s; 
2.22 Dobór. ZA Ciężary netto. F ; Ź Wpływ lepkości cieczy na zmianę parańietrów "NZ. 
= kÓ 7; > R ZA > Ę % h | > gd rzą . : t * - z, 





W tablicy t, EA śeótr e czajh pompo- ——— Z ZORELE 
A w wykonańiu 3, pompa -+ sprzęgłoż | Lepkość G SPSS, 
>> aa na yspólnej bycie fundamentowej. | | « cieczy Zwiększenie o 0 OE 
ry pomp odnoszą się do wykonania 2 | - SE | zapotrzebo- | wysokości | mąksymal- | 
ęgła) w wykonaniu materiałowym nor-- $. p” „ |.wania mocy | podnosze- | „nej wy- -|. - 
naniu ,b”. Ciężary pomp w wy-  |-- 34 „ dBinośći | * 

m „a”i Au) " podaje tablica 1... 
- silnikami niż trójfażowe. 


58 niętej budowy, mogą być” Re 





s* 





0—5% 05,5 KE70057 


























Zą 25% BS ET BITS 
„specjalne zamówienia. 2% BAZA Y z - -3 





">| "Nr płyty | Symbol || 
SA findamentow c * sprze, |'pom- 
szej, PA 





SZJFe-14b%)  60003/Os 


D 


a Z 


Se. 71-4A')| 50002/19S+S_ 


Se. 71-4B') | 50002/19S+S | - 
Se 80-4A') 50002/105+S 





| -,$8_ 80-4B'). 500021055 


Se 80-4A1) | 50056/325+S 
Se 80-4B') | 50056/32S-+S 





SZJE-14a | 50056/225 
SZJe-14b | 50056/22S 





-' SZJe-t4b *'| 50056/22$. 
SZJe-24a | 50056/128 





SZJe-14b | 50056/228 
SZJę-24a | 50056/125 
SZJe-24b | 50056/12S 


uga 


SŻJe-24  .| 50057/128 
SZJe-24b | 50057/128 











SZJe-24a * | 50057/128 

|. SZJe-24b | 50057/128 
SZJe-34a | 50057/08 
SZJe-14a * |-50056/228 
SZJe-14a | 50056/228 
SZJe-14b _|-50056/228 
SZJe-24a | 50056/128 
SZJe-24a | 50056/128 . 
SZJe-24b. | 50056/125. 


- SZJe-24a 50056/128 
SZJe-24b 50056/128 
SZJe-34a 50056/08 


























'GZJe-21b | 5057/1285 - 
SZJe-34a | -50057/08 
SZJe-34b | 5057/08 


| SZJe-34a | 50057/08 -.. 
" SZJe-34b | 50057/08 


"SZJe-24a | 50054/328 





|| SZJe-24b" | 5054/3285 
|| SZJe-24a | 50054/208 . | 
|. $ZJe-34a 50031/208 
/ SZJe-34b | 50031/208 
'| SZJe-44a | 50051/05 




















Nor ozRGiiERE CB” "YAB 
'SZJe-34b 50031/208.. 
SZJe-44a | 50051/0S 
SZJe-44b | 50051/08- 








' SZJe-44a - | 50053/0S-p_ 
* SZJe-44b | 50053/05-p 
_ SZJe-54a-. | 50052/28S-p 































































































Pak ) > Ciężar [k 
Oznaczenie | Nr płyty Symbol | Precz OSG Na 
-. pompy fundamentowej| sprz. ę h 
moc ; > pom- | _;,_: sprzę- | agre- 
[EM] typ | pa silnik | płyta gło | gat 
S-45 10,2 SZJe-44b 50053/08 E-9 63 | m8 | 33 | 43 | 160 
: 13,6 SZJe-54a | 50052/288 E-10 | 63 | 104 | 48 | 9,0 | 221. 
% 17,5 SZJe-54b. | 50052/288 „|. E-10 | 63 | 125 | 43 | 90 242. 
. S-46 10,2 „|  SZJe-44b 50053/08 E-9 70:|-78 |.83 | 4,3 | 187 
13,6 SZJe-54a 50052/288 E-10 | 70 | 104 | 43 | 9,0 |. 229 
| 17,5 SZJe-54b 50052/288 E-10 | 70 | 125 43 .| 9.0 | 249 
"8-81 7,8 - SZJe-4da 50051/188 E-9 68 | 64 | 30 | 43 | 168 
10,2 SZJe-44b | 50051/18S E-9 68 | 58 | 30 | 43 | 182 
| 8-82 -13,6 SZJe-54a 50052/10S-p'' BE-10 | 81 | 104 44 9,0 | 240 
WEŃ 17,5-.| . SZJe-54b 50052/10S-p ,E-10 | 81 | 125 44 9,0 | 262 . 
h 4 6-83 17,5 |  SZJe-54b | 50052/108 "mio | 94 |126 | 45 | 90'| 276 | 
p. Ażoefist 23,0: SZJe-64b | 50009/508+ ZB 
SĘ : 205+8 oo”Spe | 94 «| 168 | 106 | 11,3 | 376 
REŻ . 30 SZJe-74a -| 50009/508+ : E 
3 | ZWJRB PP 0 4 JARÓRER 007Spe -|. 94 | 235 | 86 | 11,8 | 430 


Eo Sk j Uwaga: 


. 


Dobór. wożaóa z silnikami prądu zmien=- 
j nego . k stałego w wykonaniu morskim ustalony DTR przy dostawie Pomp morskich. 


1) Dobór z silnikiem jednofazowym. 
Dla pomp z silnikiem 
5 l/min. Ciężar pompy SM-34 %ynosi 12 KG. Ciężar całeg 
Uwaga: Pompa SM-34 

wym SZJFle %4b o mocy 1,1 kW. 


2) Dobór: z silnikiem trój 
jednofazowym typu SZJF e-14b nie ma doboru, 
o'agregatu wynosi 39 KG. 




















Tazowym. 3) Wymiar orientacyjny. 
silnika dla pompy "5-14 0 wydajności * 


może, być zmontowana z silnikiem TO CEKOWYEO szJle 24a o mocy 1,5 EM lub 





jest w odrębnej tablicy, dołączonej do niniejszej . 


ź silnikiem jednofazo- 












ECDL 


i LIE 








Rys. 9. Rysunek wymiarywy pomp typu 5-10 Ś 


4% 


-V 








"PPŁ 



















































































a 
$ 
R. 
= „ _Ożnaczenie 
1 * pompy 
„3 "--hoSS=H — 80 
--SRJERA S-12 — 80 
Ł — — 
ą S-13 i 80 
+ | 5-14 — 80 
S-21 70. 110 
— 
6-22 ko30*|, 116, 
w użejsłea c. "oba aj pca U 
js „ 5+28 , NO' « 110 
i S-24 70 110 
: 79-26 -300 340 
S-26 .340 380 
S-31 70 110 
S-32 70 110 
S-33 70 110 
= S-34 70 110 
S-35 . | 300 340 
E , S-36 340 880 
S-41 160 200 
S-42 | 215 255 
S-43. 270 310 
S-44 325 365 
| 08-46 "380 420 
| - S-46 435 475 
S-81 - 227 283 
. 5-82 317 373 
papozżodk [1 
S-83 407 463 

















Wymiary ważne dla wszystkich. wykonań: 
Przeciwkołnierze 'dostarcza się na specjalne zamówienie, 
Średnica gwintu w kołnierzach rurowych S-10 RI”, S-20 i 30 RL, 8 





Wymiar Li P — patrz tablica 4. 


Zastrzega się ewentualn 


"PU 


e zmiany danych liczbowych ziosóyk w "niniejszej gokumentacji 
Ww przypadkach ważńych należy żądać potwierdzenia produ centa. > h 


PEZET RE ATE TO 0 BT TCA > 






































+ TETEEPE PEPE MY SP NOT"EERF 





4 * 
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a > 




















AW sz i SA A y 
h fundamentowych dła wykonania 1 (mm) 

















































SÓW 
y | A-p"Av B B; Cc 
338 | 130 | 125 | 170 30 
370 | 170| 125 | 200 | 30 
-50009/508 1395 | — | 380 | 625 | 150 
500Q9/50S-+20S+S 1395 | — | 380 | 525 | 150 
50031/208 857 | 190 | 235 | 270 | 220 
50050/86p 1474 | 540 | 386 | 596 | 297. 
* 50051/08 900 | 240-:| 274 | 300 | 180 
50051/188 900 | 240 | 274| 300 | 180 
50052/10S-p 1146 | 315 | 280 | 348 | 220 
50052/10S-p 1146 | 316 | 280 | 348 | 220 
50052/288 „ 1146 | 315 | 280 | 348 | 220 
50052/28S-P 1146 315 280 348 220 
50053/08-p 1047 | 250 | 258 | 300 | 220 
50053/08 1047 | 250 | 258 | 300:| 220 
50054/208 680 | 190 | 240 | 275 | 110 
_ 50054/325 680 |- 190 | 240 | 275 | 110 
" 50056/32$ 540 | — 225 | 270 | 30 
50056/228. 540 | — 225 | 270 30 
50056/12S 540 | — |- 225 | 270! 30. 
50056/08 4, 540 | — 225 | 270 30 
50057/12S ć 885 | — | 225| 270 | 200 
50057/Ó8 835 | — 225 | 270 | 200 |. 
„ 
% coach Tablica 7 - 
Ciężary pomp w wykonaniu aie 
Oznaczenie |_- Ciężar pompy [kG] 
1 . pompy wykonanie a | wykonanie c 
S-11 | 7,5 6,3 
S-12 | 9,0 7,8 
S-13 "105 9,8 
| S=14 12 10,8 
S-21 23 18,5 
S-22 "26 21,5 
S-23 29 24,5 
4 /8-24 32 ; 27,5 
S-25 35 31,0 | 
S-26 38, 34,0 | 
„ 8-31 25,0 ? 20,0 
S-32 28,0 23,0 
S-33 31,0 26,0 
S-34 34,0 29,0 
$-35 j 39,0 34,0 
S-36 42,0 37,0 
S-41 43,0 35,2 
S-42 50,0 42,2 
S-43 57,0 49,2 
"| 5-44 64,0 56,2 
S-45 71,0 63,2 
S-46 78,0 70,2 
Sg" 81,0 68,5 
S-82 e 96,5 81,5 
S-83 94,5 


; ż Tafica| 
Cz -D D; F WAS |LHy K K; |- Kz 
287 0 0| 14 45 | 35 | 330 | 136 | 110 
287 0 0| 14 35 | (35 | 366 | 168 | 110 
1096 | 340 | 486 | 14 95 |- 145 | 1830 | 400 | 320 
"1095 | 340 | 485 | 14 | „115 | 145 | 1330 | 400 |. 320 
''410| 185 | 185 | 14 | 80| 60| 845 | 180 | 280 
900 | 340 | 550 | 14 74 | 160 | 1430 | 540 | 280 
440 | 210 | 210-| 14 m | 71) 885 | 230 | 320 
440 | 210 | 210 |- 14 89 | 71 | 885 | 230.| 320 
560 | 210 | 270 | 14 89 | 99 | 1130 | 270 | 375 
560 | 210 |. 270 | 14 89 | 99 |.1040 | 270 | 375 
„560 | 210 | -270| 14 71 | 99 | 1095 | 270 | 340 
560 | 210 |. 270 | 14 m1| 99 | 1005 | 270 | 340 
* 550 | 195 | 195 | 14 m1 | 71 | 1035 | 230 | -320 
550 | 195 | 195 | 14 71 71 | 915 | 230 | 320 
"840 | 195 | 195 | 14 81 | 61 | 656 | 158 | 288 
340.| 195 | 195 | 14 93 | 61 | 665 | 185 | 270 
275,]  0| 200 | 14 | 100| 68| 475 | 150 | 205. 
25 | 0) 200| 14 | 90| 68| 500 | 170| 210 | 
215 0| 200) 14 | 80| 68| 530 |. 185 | 2257 
275 0| 200 | 14 68 68 | 530 | 165 | 245 
390 | 170 | 170 | 14 80 | 68 | 795 | 185 | 225 
390 | 170 | 170 | 14 | .68| 68 | 820 | 185 | 245 
Tablica 8. - 
: Wymiary i ciężary sprzęgieł 
i - Wymiary [mm] 
by łówk : 
połówka |. . | 
najwię- i 
| Symbol | dla pet średnica | średnica Sai 
silnika możliwy | piasty | zewnę- 
nawiet- | „twór trzna 
4 cona na | 
'E 3 10 '22 40 84 15 . 
E 7 12 30 55 110 3,0 
| /E9 19 35 60 130 4,3 
E 10 19 45 75 160 7,0 
007Spe 19 48 . 80 175 11,3 
Zasadniczym celem „niniejszej dokumentacji 
Ę jest dostarczenie użytkownikowi wskazówek w 
„zakresie prawidłowego instalowania, uruchomie- 


*nia i. eksploatacji agregatów pompowych. Doku- 
j mentacja,ta nie spełni swego zadania, jeżeli nie 
trafi do rąk instalującego i obsługującego agre- 





















3. INSTRUKCJE I PRZEPISY - 


"3.1. Transport ZRLÓA 


W razie konieczności przewożenia agregatu, 
należy pompę całkowicie odwodnić i osuszyć. 
Armaturę i osprzęt trzeba odłączyć od 'pompy, 
zabezpieczyć od wpływów atmosferycznych i za- 
pakować do oddzielnej skrzynki. 


* Wszelkie otwory do podłączenia armatury oraz 
króćców na wlocie i wylocie powinny być zaśle- 
pione. "Agregat pompowy "lub pompę 
umieścić i zamocować w drewnianej klatce ce- 
lem zabezpieczenia przed wpływami atmosfe- 
rycznymi. * 

Pompy, agregaty pompowe powinny być prze- 
wożone. krytymi środkami transportu, zabezpie- 
czóne przed przesunięciem podczas hamowania 


NE.  przetaczania pojazdu. 


- Przy. podnoszeniu i transportowaniu zarówno 
pompy, jaki silnika, nie wolno podwieszać za 
sprzęgło lub wałek. 


'Podnoszeńie i opuszczanie za pomocą suwnic 


lub innych „podnośników - mechanicznych powinno 
"odbywać się ostrożnie." 
1 uderzenia mogą ' "powodować 


Gwałtowne szarpnięcia 


i uszkodzenie pomp i agregatów. 
3.2. Montaż 

21. Ustawienie agregatu. Wymiary 
fundamentu 


' Agregat pompowy należy ustawić w pomie- 











, Rys. 13; 





należy . 


odkształcenie 


szczeniu krytym, ogrzewanym w okresie zimy. 





Rysunek wymiarowy fundamentu 


W pomieszczeniach, w których mogą * wystąpi 
warunki specjalne, np. wilgoć, 
itp. pompy muszą Z napędzane specjalnymi) 
silnikami. . - 


Agregat pompowy trzeba ustawić na fimda- i 


mencie wykonanym według rysunku 13 i wymia- 
rów podanych w tablicy 9. Wysokość (głębokość) 
fundamentu należy ustalić stosownie do nośnoś- 


opary benzyny 





R 


ci gruntu. Przy ustalaniu obciążenia fundamentu er 
należy uwzględnić, poza ciężarem agregatu, rów- 


nież ciężar przewodów rurowych i wypełniającej 


je wody. k; 


Agregat należy ustawić na fuńdemekcie do- 


kładnie, według poziomicy, nie dokręcając śrub 
fundamentowych, a następnie zalać je i podlać 
całą płytę szybkowiążącą zaprawą cemgntową. Po. 
zupełnym stwardnieniu zaprawy, trzeba silnie 


. /, . o, Ą : ę-< 
i równomiernie dokręcić śruby fundamentowe 
i sprawdzić prawidłowość ułożenia sprzęgła. W 


pierwszym okresie pracy agregatu, należy spraw- 


"dzić dokręcenie śrub. W przypadku, gdy silnik 
„zostaje zamontowany przez użytkownika, .należy 


zwrócić specjalną uwagę na prawidłowe sprzęg- 
nięcie agregatu (wałek pompy i silnika ustawić 


dokładnie w jednej osi). Kontrolę prawa ewo e: 


Uwaga: Otwory w spa CEE na kołnierzach ROP 
piero przed Pane zurociągu, 


- 


wyciąć do-. * 











Wymiary fundamentu 


Tablica 9 


























ź z. ; Rys. 14. Sposób 


zmontowania agregatu 


ustawienia przeprowadzić można najprościej przy 
użyciu liniału i szczelinomierza (rys. 14). 


ży uważać, aby nie wywierały one na pompę 
żadnych sił. Nie wolno dociągać przemocą ruro- 
ciągu do króćca pompy. Układanie rurociągów 
powinno. się rozpoczynać od DOMPY: Rurociąg 
trzeba tak podeprzeć lub podwiesić, aby ciężar 
przewodów i wypełniająca je woda nie spoczy- 
ACRE _. wała na pompie. 





> 

 PAORZBE x. umocowaniu silnika do płyty fundamento- 

! ".wej, należy sprawdzić kierunek obrotów wału 

Aga: silnika, który powinien być zgodny ze strzałką 
" ** na korpusie pompy. 


Ą Napraw instalacji i sieci elektrycznej powin- 
a © na dokonywać osoba legitymująca się ważnym 
zaświadczeniem kwalifikacyjnym, upoważniają- 
poc © cym do wykonywania prac elektromontażowych 


Ilość 

; > y 1 śrub: 

A B d 6; BD D, E F G H fundamen- 

D ł ; towych 

| U 

590 370 155 287 0 0 100 W) 60 100 2 
620 400 155 287 0. 0 100 12 | 60 100 2 
*| - 50009 , 1650 520 275 1095 340 ] 485 100 12 60 100 4 
- 50031 1100 470 *| 345 410 | 185 185 100 12 | 60 100 4 
"50050 1720 800 420 900 340 550 100 12 | 60 100 4 
| *. 50051 | 1150 500 306 440 210. 210 100 | 12 60 100 4 
50052 1390 550 345 560 210 270 100 12 60 100 4 
50053 1300 500 345 | 550 195 195 100 12 60 100 4 
50054 930 500 235 340 196 | 195 100 12 60 100 4 
50056 | 790 460 155 275 — "| 200 |- 100 12 | 60 100 3 
| ' 50057 1080 . 460 326 "390 | 170 170 100 12 60 100 Kod 





sprawdzenia prawidłowości. 


Przy podłączeniu przewodów rurowych, nale-' 


























i pomiarowo-kontrolnych. Po wykonaniu instala- 
cji, użytkownik powinien zażądać od WYKOBSNAY 
protokołu z pomiaru skuteczności zerowania. 

Wyso Ę; ość 


8.22. Przewód 'ssawny. 


ssańia 


Manometryczna wysokość ssania, tzn. piono- 
„wa odległość od lustra wody do osi pompy, zwięk- 
szona o opory przepływu w przewodzie ssawnym, 
nie powinna przekraczać 7 m słupa wody (około 
'48 cm słupa Hg w wakuometrze) przy tempera- 
turze pompowanej wody nie przekraczającej 
20?C i stanie barometru 760 mm Hg. Ze wzros- 
tem temperatury zmniejsza się dopuszczalna wy- 
sokość ssania (pkt. 5. 2). 


__. Rury przewodu ssawnego powinny być łączo- 
ne za pomocą kołnierzy. Należy unikać połączeń 
gwintowych w rurociągach. Średnicę przewodu 

'ssawnego należy tak dobrać, aby prędkość prze- 

„ pływu nie przekraczała 1,5 m/s (pkt. 5.1.). 

u. W celu zabezpieczenia przewodu ssawnego 
i wnętrza pompy przed przedostaniem się do nich 
ciał obcych, należy stosować zawory stopowe, z 
koszami ssawnymi (smoki). Łączna powierzchnia 
otworów w siatce kosza ssawnego, powinna być 
' trzykrotnie większa od powierzchni przekroju ru- 
ry ssawnej. W pompach pracujących z napływem, 
zbędne staje się użycie zaworu stopowego, w ta- 
kim przypadku należy zainstalować sito i zasuwę. 


Prawidłowe zmontowanie i ułożenie rurocią- 
gu' ssawnego warunkuje w dużym stopniu niena- 


'ganną pracę. pompy. Należy tu zachować nastę- . 


pujące warunki: 
_— Przewód ssawny powinien być szczelny. 
Szczelność rurociągu sprawdzić pod ciśnieniem 
1,5 do 2 atm. Przewody ssawne ułożone w zie- 


mi, sprawdzić przed zasypaniem na ciśnienie 


+ ; u ' 
FAZ PRIEYDETITYN FRYA M KESY 





op" +" 








o de4 atm. Jeżeli w przewodzie tłoczny nie 


ma zaworu zwrotnego, przewód ssawny spraw- 


pompy nie dostały się zanieczyszczenia jak 
reszta spoin, rdza i osad ze starych rur. 

— Przewód ssawny poprowadzić jak najprościej, 
unikając zbędnych zmian kierunku  przepły- 


"wu. Niezbędne kolana i rozgałęzienia ratę, 


Eo .. mieć łagodne przejścia. 


— Zawór stopowy z koszem ssawnym 'umieścić 


w odległości co najmniej 0,5 m od lustra WO- 
dy, ścian i dna zbiornika. 


— Przyłączenić dwóch pomp do ' jednego prze- 


E wodu ssawnego dopuszczalne jest tylko w.przy- 
"..,,,., padku, gdy jedna z pomp jest zapasowa. 


nych zasuw na obu rurociągach tuż za rozga- 

« łęzieniem. 

Sch Przy pompie pracującej z GasaŚA (gdy 

a8R dzy ciecz dopływa do pompy) z położonego wyżej 

Ę . zbiornika lub pod ciśnieniem, umieścić zasu- 
1 wę w przewodzie SRWOFM, uinożliwiając od- 

cięcie dopływu. 





ciśnienia napływu, 
'. 15 atm. dla pomp S-20- i S-80, 25 atm. dla 
Ą pomp S-40 oraz 15 atm. dla pomp S-80. Ciś- 
AR nienie napływu dla pomp S-10 i SM-32 nie 
ne może przekraczać 1 m słupa wody. 





, 


3.2.8. BiżeoKA oeziy, Wysokość 
„podnoszenia, dż s 
 Samozasysające . „pompy 'wirowe typu S mają 
charakterystykę tego rodzaju, że przy zmniejsze- 
niu wydajności, wzrasta wysokość podnoszenia 
" i zapotrzebowania mocy; pompa pracuje więc naj- 
wydajniej przy całkowicie otwartej zasuwie w 
. przewodzie tłocznym, gdyż wydajność jest wtedy 
" pdjwiększa, a pobór mocy najmniejszy. Przy 
zmniejszeniu wydajności nie wolno przekroczyć 
wysokości podnoszenia, podanej w tablicy zna- 

E mionowej, gdyż grozi to przeciążeniem silnika. 


Przewód tłoczny powinien być ułożony równie 
starannie, jak przewód skawny. Szczególne wa- 
runki, jakich należy przestrzegać przy. montowa- 

_ 7 niu przewodu tłocznego są następujące: 

-. — Średnicę przewodu tłocznego tak dobrać, aby 

Aja ed przepływu wygosiła najwyżej 

: 2—3m/s. 

— Szczelność rurociągu w aókówić ciśnieniem 
0 50% wyższym, niż ciśnienie robocze pompy. 

_— Niezbędne kolana i ozpazypienia muszą ; „mieć 
łagodne przejścia. 4 











E |. _ dzić na ciśnienie robocze pompy. Rury przed ' 
 "zmontowaniem starannie oczyścić, tak by do” 


Konieczne jest wówczas umieszczenie szczel- - 


|. — Suma maksymalnego ciśhieńia tłoczenia, plus 
nie może przekraczać . 


: — Sprawdzić, 

_ i pompy jest zgodny ze strzałką na korpusie , 

czy kieruhek Opegtów 
-« jest właściwy podłączyć przewód 'ssawny). 


„regulowania wydajności podczas pracy pompy, 


— W przypadkach, gdy wymagana jest imobliwość” Ą 





na króćcu tłocznym pompy ustawić zasuwę Z 


dławną. P 


W przypadku nagłego zatrzymania się pompy 
kiedy wysokość tłoczenia wynosi powyżej 20 m 
lub ponad 12 m i przy długim przewodzie tłocz- 


nym i automatycznych instalacjach" hydroforo-. * 
wych konieczne jest wbudowanie zaworu zwrot- > 


nego, chroniącego pompę i zawór stopowy przed 
uderzeniem wodnym. Zawór: zwrotny wmonto- 


wać na króćcu tłocznym pompy lub też za zat, ki 


wą dławną. a „e 


3.2.4. Uzbrojenie. Schematy instala- z 


cyjne 


Pompę należy wyposażyć w zawór stopowy, © 
zasuwę dławną i zawór zwrotny, 'w wakuometr 


i manometr umożliwiając kontrolę pracy pompy, 
a w instalacjach automatycznych ste erowanych 
wyłącznikiem pływakowym lub ciśnieniowym — 


w wyłącznik ochronny z wyzwalaczami termicz- . 
nymi, umieszczonych w trzech fazach. 


Przykłady instalowania agregatów pompowych 


podano na rysunkach* 15 i 16. 


Na rysunku 17 podano przykładowo schemat 
instalacji elektrycznej. 


3.3. Uruchomienie i obsługa 


291: Pierysze wrichomienię 


cy pierwszym iwuchansianiiy pompy aleję 
przestrzegać następujących zasad: 


 — Oczyścić dokładnie 'pompę z zanieczyszczeń, 
jakie mogły się dostać do niej podczas tran- 


sportu i ustawiania. 


Zbiornik czerpalny oraz przewód ssawny sta- 


rannie oczyścić przed uruchomieniem pompy. 
'— Napełnić pompę cieczą, która ma być pompo- 


wana poprzez jeden z króćców (przy następ- 
„nych uruchomieniach pompy zalewać nie po- 
—_ trzeba). o 
czy kierunek obrotów silnika 
pompy (po ustaleniu, 


— Uruchomić pompę przy otwartej zasuwie dla. 
nej w przewodzie tłocznym. 


— Nadmierne powiększenie ciśnienia przez za- 


mykanie zasuwy grozi przeciążeniem silnika. 
Pompa pracuje najwydajniej przy calkowicie 
- otwartej zasuwie sławnej 





By 























Uwaga: Ze względu na modernizację automatu wodociągowe- 
go A5, aktualne dane oraz opis uruchamiania wyka- 
zane są w prospekcie ,„Automat wodociągowy”. ” 


. Rys. 15, Schemat instalacji przy ot 


ciwwaga, 13 — wyłącznik pływakowy. 


— — Przy uruchomieniu pompy i w czasie jej dal- 


dłowe działanie dławnic. ' 


Dobrze dociągnięta dławnica sznurowa w cza- 
sie ruchu powinna lekko sączyć ciecz. 


. Pompy typu SM-32 mają dławnice z uszczę|- 
"nieniem ślizgowym, a w pompach 5-10 wał 
uszczelniono pierścieniami gumowymi. 


B. 


— Przed ostatecznym oddaniem urządzenia pom- 
powego do ruchu, sprawdzić wyłącznik ochron- 
ny silnika na prawidłowość działania w przy- 

padku przerwania jednej z faz. 











'-1 — agregat, 2 — przewód ssawny, 3 — zawór stopowy, 4 — wakuometr, 
7 — zawór zwrotny, 8 — przewód tłoczny, 8 — otwarty zbiornik wodny, 10 — pływak, 11 — linka, 12 — prze- 
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wartym zbiorniku wodnym 
5 — manometr, 6 — zasuwa dławna, 


* 


W czasie pracy agregatu należy przestrzegać 


szej pracy, zwrócić baczną uwagę na prawi-.; następujących wskazówek: 


Ź A. Sprawdzić temperaturę łożysk i silnika, któ- 


ra nie powinna przekraczać temperatury oto- 
czenia o więcej niż 40”C. 


Specjalną uwagę zwracać na zachowanie "się 
dławnic. Dociąganie dławnic przeprowadzać 


_ bardzo ostrożnie tylko w czasie ruchu pompy. 


Jeżeli dławnica przy tym się zagrzeje, pompę, 
zatrzymać i uruchomić ją ponownie po ochło- 
_ dzeniu się dławnicy; powtarzać tę czynność aż 
do osiągnięcia szczelności dławnie przy nie 
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1 — samożasysająca pompa: wirowa typu S-32, 2 agi 
4 — zawór przelotowy, 5— zawór kątowy, 6 — złączka, 


dwuzłączka płaska, 11 — manometr, 12 — kurek powietrzny, 13 — zawór -smocz 


15 — trójnik, 16 — stycznik, 17 — zawór stopowy z kos 


s 


R s r o > 4, 
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KI 


Rys. 17. Schemat instalacji elektrycznej 


podwyższonej ich temperaturze. W dławnicach 
..z uszczelnieniem ślizgowym, stosowanych w 
pompach typu SM-32, dopuszczalne są w 
pierwszym okresie użytkowania drobne prze-- 


cieki. 


C. W czasie ruchu pompy sprawdzić, czy silnik 


i pompa pracują spokojnie, w wypadku do-* 
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NACZCZEZA RLEZEDIE 


Rys. 16. Schemat insalacji przy zbiorniku wodno-powietrznym (hydroforze) 


biornik hydroforowy, 300 L, 3 — zawór bezpieczeństwa, 
7!— trójnik, 8 — wyłącznik ciśnieniowy MC-8, 9' — 
kówy, 14.— rurka wodowskazu, 
zem ssawnytn. Ę "r p 
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che ab: 
strzeżenia drgań, hałasu itp., natychmiast. za- 
trzymać pompę. hah zm” 
Instalowania pomp typu S do automatyczne- 
go urządzenia pompowego ze zbiornikiem wod- 


 no-powietrznym (hydroforem) — dokon$wać na 


podstawie schematu (rys. 16), Montaż automatu 
wodociągowego, jak również instalację elektrycz- 


ną powinien wykonać upoważniony do tego facho- 


wiec. Zasadnicze zespoły automatu wodociągo- 

„wego, jak pompę, zbiornik oraz osprzęt ustawić 

w pomieszczeniu krytym, suchym i ogrzewanym 

w okresie zimy, możliwie jak najbliżej studni. 

RE Uruchomienie pompy i automatu wodociągo- 
wa , wś 


_Wego. A 


. 


— Przez jeden z króćców napełnić pompę wodą . 


: 


, (tylko przy pierwszym uruchomieniu). 
-—— Przed uruchomieniem sprawdzić, 
- 7 pompy i silnika można swobodnie 'obracać rę- 
ką.,W tym celu po odkręceniu ,śrub- mocują- 


- 


v, cych, zdjąć tylną osłonę silnika, „następnie po- 


kręcić wentylatorkiem silnika. 


2 * 
: Ą 















su Po napełnieniu zbiornika powietrzem, zamknąć 


: "z ze oba kieriiionią na kojplusie 
„pompy. , ' 


> — Otworzyć kurek powietrzny 12 na * króćcu 


_ssawnym pompy, zamknąć kurek przelotowy 4 
i uruchomić pompę. Pompa pracuje wówczaS 
- jako "sprężarka, to znaczy zasysa powietrze : 
_ przez kurek powietrzny” i wtłacza je przez za- 

: wór zwrotny 5 9 zbiornika 2: 


— Podczą$ napełniania zbiornika owiektzem: ku- 
rek powietrzny zamykać nie rzadziej niż co 5 
mihut, by zaczerpnąć niewielkich ilości wody, 


„ala ochłodzónia pompy. 
= 


- kurek powietrzny 12, wtedy pompa zassie wo- 
dę i będzie wtłaczała ją do zbiornika. Po pod- 
niesieniu się poziomu wody w zbiorniku do 


"-. kreski na; wodoyskazie — wyłącznik ciśnie- 


niowy powinien wyłączyć agregat Połapowy, 


— Gdy poziom wody ustali się znacznie powyże Jął 
kreski na wodowskazie, świadczy to, że ciśnie- 
nie powietrza w zbiorniku jest niskie. 


Jeżeli w czasie czerpania wody dla chłodzenia . 


pompy, zbyt dużo napłynęło jej do zbiornika, 
opróżnić go z wody i uzupełnić powietrzem. 


„.—- Ustalenie się poziomu wody w granicach . yż 
10 mm od kreski na wodowskazie, świadczy -- ra 2 


o właściwym napełnianiu zbiornika powie- * 
trzem i właściwej pracy automatu. , 


- — Ponieważ powietrze sprężone w zbiorniku 


uchodzi nieznacznie wraz z wodą, konieczne. 
jest jego uzupełnienie. Do tego celu przezna- 
"czony jest zawór smoczkowy 13 umieszczony 
„, wraz z kurkiem powietrznym na króćcu ssaw- 
nym pompy. > 

— Zawór smoczkowy należy tak ustawić, by pom+ 
pa zassała nieznaczną ilość powietrza, równą 
ilości jaka uchodzi wraz z wodą. k 


— Zawór smoczkowy jest dobrze ustawiony, je- 
żeli przy ciśnieniu wyłączania poziom wody nie 
ulega zmianie. Dalsza praca automatu będzie 
przebiegać samoczynnie. ż 


3.8.2. Ponowne uruchomienie. Obsłu- 


8a w czasie ruchu 


4 


"Przed ponownym - uruchomieniem óedaće 
pompowego, sprawdzić zapas smaru w łożyskach, 


„ stan instalacji, elektrycznej itp. usuwając wszelkie 


zauważone usterki. Silnik należy zawsze urucha- 


- miać przy otwartej zasuwie w przewodzie tłocz- 


nym, a po OOAPARCJA Poe! liczby obrotów przy- 


3.3.3. Zatrzymanie (agregatu 


Zatrzymanie agregatu powińno się tdbywAć 


następująco: 


— Zamknąć kurek przelotowy przy wakuometrze., 

Nie zamykać zasuwy dławnej pod warunkiem, 

gdy w przewód tłoczny wbudowany jest za- 

wór zwrotny., 

— Zatrzymać pompę wyłączając dopływ prądu 
do silnika. 


— Odnotować w książce kontrolnej czas zatrzy- 


maniąspompy. 


— Sprawdzić połączenia śrubowe, dokręcając roze 


luźnione. 


-- Uporządkować miejsce pracy. 


-- Zatrzymać pompę (poza potrzebami Tuska), 


w przypadku gdy. silnik lub łożyska. tłoczne 
pompy nagrzeją się do temperatury- wyższej 


o 40”C od temperatury otoczenia. Postępować * 
analogicznie, kiedy dławnica nagrzeje się do 


temperatury wyższej o 15%C od temperatury 
pompowanej cieczy, gdy powstaną silne drga- 


nia, hałas albo uderzenia w pompie lub silniku. zas 


Opróżnić pompę. z wody jeżeli zachodzi oba- 


"wa zamarznięcia zatrzymanej pompy. W tym 


- celu trzeba pompę odłączyć od instalacji, zdjąć 
z płyty fundamentowej (nie dotyczy pompy 


SM-32), a wodę usunąć przez króćce. Przy wy- 


łączeniu pompy z ruchu na dłuższy okres, 


opróżnić ją z wody, osuszyć sprężonym po- ; 
wietrzem i zabezpieczyć przed korozją mgłą - 


oliwną. $> 

Pompy przetłaczające media należy przepłu- 
kać przy wyłączaniu ich na dłuższy okres z ru- 
chu. Podczas wypychania lub krzepnięcia me- 
dia tworzą bowiem kryształy. 

Przepłukanie pompy zapobiega jej uszkodzeniu 
przy ponownym uruchomieniu (wyłamywanie 
łopatek, zatarcie itp.). 


334, Usterkiiichusuwanie 


Każdy agregat przed wysyłką z fabryki podda- 
ny zostaje dokładnym badaniom pod względem 
wydajności i prawidłowości działania. Powodów 
ewentualnych niedomagań należy doszukiwać się 
przedewszystkim w samej instalacji hydraulicz- 
nej lub elektrycznej. 

W żipytaniach do dostawcy opisać wówczas 


dławić ołów źcfawi osiągnięcia właściwej wy-- 
'dajności i ciśnienia (pkt. 3.3.1.). 
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a) Brak wody w 
pompie 








Nalać wody do 
pompy 





b) Zamknięty  za- 
wór między 
zbiornikiem 


a pompą 





Otworzyć zawór 





c) Zbyt duża nie- 
szczelność prze- 


na szczelność i usz- 





Sprawdzić przewód 





wodu ssawnego | czelnić 

d) Otwarty kurek | Zamknąć kurek 
przelotowy wa- 2 
kuometru . 





e) Zbyt mocno od- 
kręcony zawór 


'Wkręcić głębiej 





wrzeciono zaworu 

















smoczkowy (do- | smoczkowego” 
. tyczy automatu KoOER 
„. wodociągowego) a> 
f) Koniec przewó- | Przedłużyć rurę 
du ssawnego w |'ssawną lub ustawić |. 
* studni nie za- | agregat w .zagłę- 
"nurzony w wo--| bieniu CRaE 
dzie (lustro, wo- A 6 
dy opadło) Ą 
'g) Zbyt duża wy= | Sprawdzić czy wy- 
„sokość od lustra | sokość ta nie prze- 
wody w studni | kracza 7 m— patrz 
do, osi pompy pkt. 3.2.2. Obniżyć 
EAC - agregat 
h) Niewłaściwy Zmienić kierunek 
kierunek  obro- 
tów 


obrotów przez ć 
z przyłącze- 
nia dwóch przewo-- 


dów do silnika 





i) Pompa -uległa 
wewnątrz” znisz= 
czeniu *. 


Wymienić zniszczo- 
ne elementy 





 TE9 ) 
Dławniea po 
stronie ssawriej 
nieszczelna * 


D 





Docłągać lekko 
dławnicę w czasie 
ruchu pompy 





a) Lustro wody 
nadmiernie 
obniżone - 


Sprawdzić, czy. ko- ' 
niec rury ssawnej 
zanurzony jest w 
wodzie i czy wa- | 
kuometryczna' wy-; 
sokość ssania nie 
wzrosła powyżej * 

7 m słupa wody 
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b) Dławnice sznu- 
rowe zbyt moc- 
no dociśnięte 


„Zluźnić nakrętki 








dławnicy obracając 
je w lewo 


Je 





13,4. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” 


.gów, przepisy obsługi, przepisy bhp i' ochrony . 
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3.Pompa | a) Dławnice sznu- | Zluźnić nakrętki 5 
ciężka rowe zbyt moc- | dławnicy obracając 
-. pracuje, no dociśnięte * je w lewo * 
wyłącz- MER 2 ISP EP RREZE 
nik och- | b) Pompa  zassała | Rozebrać i oczyś-- 
ronny piasek lub inne | cić pompę = 
wyłącza zanieczyszczenia 





Wymienić wirnik 
dzony przez ob- 
ce ciało w pom- 
pie ; 


740 . 


silnik 
c) wirnik uszko- . | 





Obrócić kilkakrot-, | 
nie wałem pómpy. 
poprzez sprzei0. 





„d) Pompa zacięła 
się wskutek 
* dłuższej bez- 
czynności 
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4.Silnik * i 
RE i iężay a) Przepalony _ je- Sprawdakć bez- MIE 
) den z trzech pieczniki poż k de 
wyłącz- "3 i Meeg 
. nik och- ezpieczników” 


w instalacji do- 
mowej lub na . 
_ linii zasilającej 


ronny: 
wyłącza 
dopływ 





nieniowy ma pływu prądu oczyś- 











z uszkodzone sty- | cić, ewentualnie 
ki lub źle kon- | podgiąć styki lub - 
manie” . > WED, RA 

SŁ. nik >; 

€) Inne przęrwy W Wezwać © aekteyka 
instalacji „elek- | 
trycznej silnika | sa A. | 
a na AA 


Wezwać elektryka 


prądu : 
[: „| b) Wyłącznik ciś- EE wyłączeniu do- 
d) Uszkodzony ue | 








silnik celóm ' sprawdzenia * 
r silnika sę 
e) Pompa pracuje Sprawdzić za po- 
przy wyższej. -. mócą wakuometru | 
rmaanometrycznej | i manometru ogól- | 
Ą wysokości .pod- | ną manometryczną. 
noszenia niż po- | wysokość tłoczenia 
dańo w zamó- Raj * „. 


„wieniu 


_ okoliczności, w jakich Swiósorawówi usterki w. Śy : 
działach oraz podać dokładnie warunki pracy<«we- _/,. | 
„dług. kwestionariusza, zamieszczonego na końcu. 
niniejszej dokumentacji. 


. 
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W miejscu pracy obsługującego agregat pom 
powy, powinny znajdować się śchematy rurocią-' 


przeciwpożarowej. EOCIĄCI powady, RE zaa . 




























Omi oznaczone położenie, w których zamykaja 
zy iub, otwierają przewód. 
Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się większa 


sw "taki sposób, aby zapewnić dogodną i bezpiecz- 
„ną obsługę, możność montażu i rozbiórki maszyn 


Ea wszystkich! stron. 
: „Nie, „wolno „wykonywać jakichkolwiek liść 


R prawie -lub rezerwie, powinny .być zaopatrzone w 
_ odpowiednie tabliczki informacyjne lub ostrze- 


s * ostrzegawcze. 
nien odpowiadać właściwym przepisom. 


20 "ostrożnie, używając "urządzeń zabezpieczających 
(np. gumowe rękawice, gumowe chodniki). Insta- 


wym działaniem smarów i- wilgóci. 
> Nie wolno uruchamiać pompy bez osłony 
sprzęgła, ani dotykać części wirujących. Nie wol- 
. no pozostawiać narzędzi na agregacie będącym w 
ży N zaa 5 RĘSAĄ się niebeźpiecz- 


» mić SROKA upoważnionego do naprawy insta- 
:  laeji elektrycznej w celu usunięcia uszkodzenia. 


saa 28 


- 


zę 35,1. ARA czynności 
. cyjne. JWEBRZYROW SIA 


Ę Podstawowe czynności konserwacyjne, których 
__ celem jest zachowanie zdolności eksploatacyjnych 
e agregatu pompowego, przeprowadza się codzien- 
— nie, w czasie pracy urządzenia, podczas jego uru- 
M - chamiania lub zatrzymywania. Należy zatem: 

-  — Sprawdzić*połączenia ów goteceiać roz- 
.. ,luźnione. * 

= - Sprawdzić temperaturę iożysk pompy i silni- 
e, ka, nie dopuszczając, by przekroczyła ona wię- 
|-_ cej, miż o 407C iemperaturę otoczenia. 
Po „Regulować WEDEA Sznurową tak, aby PE 


ak ilÓŚĆ agregatów, powinny one być rozmieszczone | 


"oraz: swobodny . dostęp do każdego agregatu ze. 


_ gawcze. Zawory i zasuwy, zamykające rurociągi ka 
„ zhajdujące się w „naprawie, powinny być zaopa- 
© trzorńe w prrótuicyi labyć PORZE BAY JE Sprawdzić także stan uziemienia <ffftalacji © A 


* —Stan uziemienia iistaląch elektrycznej zowie 


iż: "Przy uruchomieniu silnika należy postępować * 


_lacje elektryczne należy ochronić przed szkodli- 


konserwa-. kęż E : : 
. uszczelnienia wału, konieczna jest wymiana szcze- 


liwa 4 w dławnicach (rys. 18), nie dotyczy pomp 


„3% 
. 


p puszczała drobne ilości wody kroplami. "Spo- 
-, sób regulowania podany jest w pkt. 3.3.1. B. 


— Jeżeli zachodzi obawa zamarznięcia zatrzyma- 


+ nej pompy, opróżnić ją z wody: w. sposób po- 
> dany w pkt. 3.3.3.g. 

— Przy wyłączaniu pompy z Płn na dłuższy 
i okres, trzeba ją opróżnić z wody, osuszyć sprę- 
> żońym powietrzem i mgłą oliwną zabezpieczyć 

': przed korozją. Przechowywać w suchym po- 

', mieszczeniu. W takich samych warunkach po- 
. Winna być magazynowana pompa i silnik, je- 

„. żeli nie przewiduje się rychłego ich zainsta- 

" lowania. 


3.90, Okresowe 
-_ cyjne 


zabiegi konserwa-. 


"— Raz w miesiącu sprawdzić osadzenie sprzęgła 


„. na wałkach. 


elektrycznej. 


3.6. Reż : 


a Demontaż pompy i silnika w okresie gwaran- 
cyjnym bez zgody producenta, powoduje utratę 
praw gwarancyjnych. i 


- 


-8.61. Remont zapobiegawczy 


Remont zapobiegawczy przeprowadza się w 
„przypadku nieprawidłowości w pracy pompy, . 


„ja przede wszyskim przy stwierdzeniu spadku 


wydajności i ciśnienia pompy. Możliwe przyczy- 
ny, usterek i sposób ich usuwania podane .są 
W pkt. 3.3.4. , 

- Najczęściej przyczyną spadku wydajności i ci- 
śnienia będzie nieszczelność dławnie oraz zużycie 


* wirników i członów bocznych. 


Jeżeli dociąganie dławnic w sposób podany w: 
'pkt. 2.38.1.B. nie doprowadzi do należytego 


typu S-10.i SM-32. Po odkręceniu nakrętki dław- 
nicowej 2 i-odsunięciu tulejki dławnicowej 3 na- 
leży całkowicie usunąć zużyte szczeliwo. Nowe 
natomiast należy założyć tak, aby styki poszcze- 
golnych jego pierścieni nie leżały na jednej linii. 
Do obcinania pierścieni należy użyć ostrego na- 
'rzędzia, aby uzyskać gładki przekrój i dobry styk. 
Po wypełnieniu całej dławnicy nowym szczeliwem 
i dosunięciu tulejki, należy pompę uruchomić i za, 
pomocą nakrętki dławnicowej wyregulować docisk 
szczeliwa tak, by pompowana ciecz sączyła kro- 
plami przez dławnicę. Przy wykonaniu TE i TU 
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Założenia uszczelnień 
S dławnicowych 
1 — korpus pompy, 2 — nakręt- 


ka dławnicowa, 3 —  tulejka 

dławnicowa, 4 — szczeliwo, 5 — 

podkładka ciśnieniowa, 6 — 
pierścień OdĘZAWDŃ. 


ależy pierścienie szczeliwa przedzielić pea 


niem odssawnym 6 (rys. 18). 


W. pompach typu .S-10 i SM-32 przyczyną nad- 
kmiernych przecieków dławnicy jest uszkodzenie 
pierścieni uszczelnienia (rys. 19) lub zużycie pier- 
ścieńia grafitowego (rys. 4) które w przypadku 
stwierdzenia przecieku trzeba wymienić. W celu 
wymiany pierścieni, pompy zdemontować, zgodnie 
z opisem zamieszczonym w niniejszym rozdziale. 


AAA GR: Remont kapitalny 


REmont kapitalny przeprowadzić po 2500 go-.. 
» * dzjinach | pracy. Szczególnie duży wpływ na zuży- 
". wanie się elementów pompy (głównie wirników 


i członów bocznych), a tym samym na obniżenie 


_ parametrów pompy i konieczność remontowania, 
ma obecność piasku lub ciał obcych w pompowa- 


nej wodzie. 
Dla przeprowadzenia remontu kapitalnego na- 


"- leży: 


A. Odłączyć przewód ssawny i tłoczny oraz uzbro- 
jenie pompy, zdjąć pompę i silnik z płyty fun- 
damentowej. Następnie pompę, silnik i sprzę- 
gło rozebrać i oczyścić, wszystkie Pea poddać 

> starannemu przeglądowi. 


B. Zdemontować pompy. Demontaż pomp S-20, 


S-40 i S-80 przeprowadzać w następującej ko- 

lejności (rys. 2 i 8): 

— zdjąć sprzęgło, 

.— odkręcić nakrętki 25 i zdjąć 4 śruby sią- 
gowe 22, 

— zdjąć po stronie tłocznej 


(przeciwnej do 


napędu) pokrywę łożyskową 8, pałąk ło-. 


 żyskowy 5 „wraz z łożyskiem kulkowym 20 

przy S-80 i 19 przy S-20, S-30 i S-40, 
'— zdjąć korpus tłoczny 2 pompy oraz kolejno 
- poszczególne wkładki, wirniki i wpusty, 


26 SŁ. : . 





„Demontaż pompy typu 5-10 (rys. 1): I 


"Demontaż pompy typu SM-32 (rys. 4): z 
— odkręcić nakrętki 22 i zdjąć 4 śruby ścią- 


2 = ARE "PADROTY WER 


zwracając przy tym uwagę, by ich nie 
uszkodzić, : 

— zdjąć pokrywę łożyskową 7 oraz pałąk ło- 
żyskowy od strony ssawnej Śnapędw, 

— zdjąć korpus ssawny 1, 

— odkręcić nakrętki dławnicowe 14 na korpu- 
sach oraz usunąć zużyte szczeliwo 15. 


— odkręcić nakrętki 11 i zdjąć 4 śruby ścią- 
gowe 10, 

— starannie zdjąć korpus tłoczny 1 oraz ko- 
lejno poszczególne wkładki 3 i 4 wraz 
z uszczelkami 7 i wirniki 5 z wpustami 13 
( z korpusa tłocznego wyjąć PCE ło- 
żyskową gumową 12), 

— odkręcić pokrywkę łożyskową 17 oraz . 
ostrożnie zdjąć korpus ssawny 2. 

Korpus ssawny zdejmować w kierunku osa- - 

dzenia korpusu tłocznego następująco: 

— zdjąć z wałka 14 łożysko toczne 16 oraz 
uszczelki gumowe 15, po demontażu S-10 
należy wymienić gumowe 
uszczelniające 15. 


gowe 21, 

— starannie zdjąć korpus tłoczny 1 oraz leś 

'lejno poszczególne wkładki (4 i 5) wraz 

z uszczelkami 19, wirniki 3i wpusty 7, 

— zdjąć korpus ssawny 2 z pierścieniem 
uszczelniającym 11 oraz pierścieniem dław- 
nicy 8, 

— zdjąć pierścień BONY 9 oraz wyjąć ko- 
łek 12, 

— zdjąć uszczelkę gumową 10 z podkładką 


sprężyny 13. 


AĘ no ZŁ 22 


22] Kox KŻ 





Rys. 19, Fragment dlańaloy z pierś- 
cieniem gumowym 

1 — wkładka ssawna, 2 — korpus 

ssawny, 3 — łoż sko, 4 — smarow- 


'niczka, 5— tulejka, 6 — wałek, 7 5 
, — pokrywa, 8 — pierścień dystan- i 
SDB 9 — pierścienie uszczelnią= 


jące dławnicy. 


pierścienie .- 
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DAT Sprawdzić stan łożysk kulkowych w pałąkach 








ER łożyskowych oraz panewkę łożyskową gu- 
F ". mową w korpusie tłocznym pompy S-10. Ło- 
. bee __ żyska wymyć benzyną lub benzolem, nie uży- 
ROL zo wać do tego celu nafty; w razie stwierdzenia 
R zaw zużycia łożysk, ściągnąć je za pomocą odpo- 


_ wiednich ściągaczy celem wymiany (to samo 
"dotyczy łożysk silnika). 

. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z poszcze- 
gólnych elementów pompy; zwrócić także uwa- 
gę na staranne oczyszczenie powierzchni 
uszczelniających wkładki i korpusy. 

E. Przy demontażu i oczyszczaniu elementów 
pompy poddać je dokładnemu  przeglądowi, 
celem stwierdzenia przyczyny usterek pompy 
lub stopnia zużycia. Specjalną uwagę zwrócić 
na elementy, które ulegają najszybciej zuży- 
ciu. Wymienione są one w wykazie części za- 
miennych (punkt 4.2.). Elementy zużyte lub 
zniszczone pobrać z zapasu części zamiennych 

w - 1 wymienić na nowe. poz 

k Montaż pomp przeprowadzić w odwrotnej ko- 

(./ lejności. Pomiędzy poszczególnymi wkładkami 

oraz między wkładkami, a korpusem umieścić 

nowe uszczelki papierowe (grubość uszczelek 
0,12—0,15 mm). | 


j. Kuga 2 
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Dwustronny luz „roboczy” między wkładką, Ę 


a wirnikiem powinien wynosić 0,1—0,2 mm. 


_ Przy montowaniu zestawu wkładek środko- * 


wych, bezwzględnie utrzymać prawidłową kolej- 
ność wkładek i wirńików oraz prawidłowy układ 
znaków montażowych. Znaki montażowe umiesz- 
czone na zewnętrznym obwodzie wkładek, muszą 
tworzyć układ przedstawiony na rys. 20. 


Po założeniu wszystkich wkładek oraz korpu- 
su tłocznego cały zestaw ściągnąć za pomocą śrub 
łącznikowych, wmontować pałąk łożyskowy i ło- 
żyska. W poprawnie zmontowanej pompie wałek 
powinien się lekko obracać (przy ręcznym po- 
kręceniu). z 


Łożyska toczne w 2/3 objętości wypełnić świe-- i 
żym smarem ŁT2 lub ŁT3 dla wykonania „g”. : 


Smar do łożysk doprowadzać przezesharowniczki. 
Wyremontowaną pompę i silnik ponownie ze- 


stawić na płycie fundamentowej i podłączyć do ę 


instalacji, przestrzegając przy tym wskazówek 
'podanych w rozdziale 3.2. 





o 









Rys. 20. Schemat montażowy pomp typu S 


ci pomp typu S montować od strony 


przeciwnej do napędu, w kolejności znaków montażowych 


podanych na rysunku. 


„AB 4.1. Wyposażenie pompy , 3 
k= Klucz dławnicowy (1 szt.) dla pomp S-20, 


dla pomp S-10, S-20, S-30, S-40 i S-80. 
4.2. Części zamienne R AOS 
Dla części zamiennych, które. użytkownik mo- 
punkcie 4.3. rysunki wykonawcze. 
Oda: Przeciwkołnierze będą dostarniańa tylko na specjalne 


Y : zamówienie osobno w ramach części poprzez Biuro 
Sprzedaży Pomp Armatury Przemysłowej w Gliwicach. 


że wykonać we własnym zakresie, podane są w 


4. WYPOSAŻENIE | CZĘSCI ZAMIENNE 
>. ę 


Oznaczenia części handlowych w rubryce „Nr 
składowy” podane są wg następujących norm ka- 


ag S-30, S-40 i S-80. Śruby fundamentowe (4 szt.) talogów: 


— szczeliwo dławnicowe — wg PN-64/P-85040 
oraz BN-62/7599-02 
— łożyska toczne — wg „Katalogu łożysk tocz- 
nych” : 
— wpusty czółenkowe — wg PN/M-85008 
G — ciężar części (1 sztuka) w kG odnosi się do 
materiałów stosowanych w wykonaniu nor- 
malnym. 
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ę ©. Rys. 21. Wałek pomp S-10 "+1 


„ARD Wymiary £mm| , : +b GARE Tablica Mp 








Oznacznaczenie: | -, - - 
ć pompy geo l | l lh lz lą | Nr składowy 
y że > ALEC W Toma) A: 1 


„S11 | 156 99 — — | *S10.00.09 I 











L 





























e, S12 > | 190 0.138 | | — — 5810.00.09 II 
5 S13 225 169 | -,18 | 63,5 | 88 = | S10.00.09 III 














| 260 204  |-;:..18 _.58,5 88 124 , -_ S10.00.09 IV 
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, E x 3 15 * 
ta 14 


SĘ i Przą Paz DUR” 3-8 


Jiię > jste ET BER = 1-0: 
> = s A z sh ki zĘ =. | QB: ER 


A> % | © Rys. 22. Wałek samo Bs szażj 
" ZEE j Ą są; 
Z: 


Wymiary [mm] 























Oznaczenie pompy 


'S 21/31 
S 22/34 
S 23/33 





"EAGLE 
184 | 224,3 264,6 | —. 
184 *224,3 | 2646 -| 304,9 


OZEROKT (3-1 W DZ 


NITOFGĘJSJĘ RETZĘSCZE ZEPYJOJECA WAW ARE ŻE ŚP UN, 
184 '| 224,3 | 2646 | 3049 | '345,2 | . 60238/1 



















































































2 Wymiary [nam] - w BA : Tablica 13 
U > „PYEYRSZPBZ, -* PASE" > EZ . ASB OPACZ "BE nz 
73 > r] | | "mi A 
L l l%, 3+94 | l; Ą ks l; | Żd6 Nr składowy ZA 
| ; 4 | ŻY a 
S41 499 408 | _191 zŚ | — — | — | —g| 6447 3 
S 42 _ 554 - 463 |- 191. | 246 | — =]. „245 OWOJDNE 64458 
- "CIĘ r=zoocóń WO ROG 7 r. zaj — 4 odeę-( Ml Eu - waronni pamana" (mew WORSE) WS "WAD TG A | TGAT. +. LZY 
| 843 | 609 518 | 191 246 301 — | — - 64459 
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g* 5 Opory przepływu w rurociągach 
"W czasie przepływu cieczy przez rurociągi po- 
wstaje strata ciśnienia w zależności od szybkości 
przepływu cieczy, średnicy Furociągu, ilości ko- 
"lan zaworów itp. 
" aWielkości strat ciśnienia wody dla prostych 
/ odcinków rurociągu, podane są dla różnych szyb- 
|| ©. kości przepływu i różnych średnic na rys. 25, Dla 
«4 ż ; znalezienia wielkości straty na wykresie znaleźć. 
kscż „punkt. przęcięcia się prostej, odpowiadającej obra- 
i nej średnicy rury z prostą odpowiadającą Bo" 
NEC: ;żonej szybkości przepływu; prosta równoległa do 
KPE podstawy wykresu przeprowadzona przez znałe- 
RAK ziony punkt wyznacza NZAADĄ wysokość, strat 
1. drGiga Bb. "Se 2 
Rizyktad 1 
i © Baa: jest wewnętrzna średnica rury D £4 
Kl 205 mm, średnia prędkość C = 2m/s. Należy 
zz znaleźć wysokość strat w rurze o długości L= 
= 100 m. Przebieg odczytu jest zaznaczony na 
rys. 25 przerywanymi liniami i cyframi. 
|. Znaleźć prostą odpowiadającą średnicy D= 
/ =225 mm i prostą odpowiadającą prędkości € = 
+ =,2 m/s; punkt przecięcia się ich, odniesiony na 
-OŚ rzędnych; wyznacza wysokość strat energetycz- 
- mych: -H, w wysokości 2 m słupa wody. 
5 Podana na rys. 25 wysokość strat odnosi się 
*do ódcinków rur o długości L = 100 m; ustalając 
wysokość strat innej długości należy odczytane 
-. wartości proporcjonalnie zmniejszyć lub zwięk- 
ZN -szyć. : 
ŚĆ Przy „stosowaniu. starych rur, zardzewiałych 
RoęWg lub mających znaczny osad, przyjmować większe 
= * straty, niż” ustalone ŻE nowych czystych rur 
(wartości z rys. 25). - 
Krzywe SiT A ostaciaja szybkość prze- 
+ BB * pływu | dła przewodu ssawnego „S” i tłocznego 
EG „T”, Rzeczywista średnia prędkości przepływu 
gż w przewodzie ssawnym, nie powinna być większa, 
e. niż wskazana na wykresie przez krzywą S. 
| BĘę Dla rurociągu tłoczriego, można dobierać szyb- 


„KE ści, równe szybko io "wyznaczonym przez 
zywą T lub większe, przy czym dobór ten za- 





A Sea3 jest tylko” od względów ekonomicz nych. 
+ » Wykres z rys. 25 przedstawia zależność, jaka 
DE. zachodzi między ratężeniem przepływu Q Ś m*) 
PE" .. h lub l/min, średnią prędkością przewa c 
by (w m/s) i średnicą rury D (mm). dla Q= 


ana jest rura 
= 800 m'/godz i śred- 
nia prędkość wynosi 


z = 1500 „l/min i LEN = RE WĘ 
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ka ; . 5. OBLICZENIA INSTALACJI POMPOWYCH 


Wielkość strat ciśnienia na pokonanie oporów 
miejscowych przy przepływie cieczy przez kosz 


ssawny, zawór stopowy, kolana, zasuwy itp. okreś- ć 5 Ź 4 


lić. można w przybliżeniu, zastępując każdy taki 
element odcinkiem rury prostej. Straty powsta- 
jące w zastępczym odcinku rury równają się 


wielkości straty miejscowej, powstającej w da- . 4 


nym elemencie przewodu. Dla średniej prędkości 

przepływu € =2 m/s można przyjąć zastępcze 

długości L., rury * prostej wągług tablicy 15. 
Zastępcze długości kształtek i osprzętu 


























ugość zastępcza 8 
L, [m] przy średnicy | 
Rodzaj elementów ————— szy Ż 
powyżej ce: 
100 mm do 100 OP |, A 
a Z ż == 
Kosz ssawny z' zaworem ' j py: 
stopowym 5 4% zaną 
Zasuwa | 5 | 4 . gó 
Zawór zwrotny | £ | ) 4 
Kolano 90% | 5 | Pe fp 
Kolano 45* | 5 | 108 
Trójnik | 5 | 4 





Przykład 2. 


Należy znaleźć wysokość strat H,„ dla ruro- 


ciągu o długości L = 15 m składającego się z rur 


o średnicy D = 225 mm oraz z trzech kolan 90”, 
zaworu zwrotnego i zasuwy tej samej średnicy 
przy prędkości przepływu C = 2 m/s. 

Zastępcza długość L,, całego rurociągu wynosi: 


długość rurociągu L 150 m 

3 kolana 90” (3X4 m) 12 m 

1 zawór zwrotny 4 m 

1 zasuwa 4Mm7> Ę 
L, = 170 m 


Dla rury o średnicy D = 225 mm i długości 
L= 100 m, przy średniej prędkości C = 2 m/s 
wysokość strat H,„ według rys. 25 wynosi 2 m 
. przykład 1). Dla długości zastępczej L. = 170 m 
wysokość strat R og będzie H,=17X2= 
= 3,4 m, słupa wody. ch 


5.2. Dopuszczalna rokoka ssania i 


Mykwyrisiah wakuometryczna wysokość 'ssa-. 
nia, na którą składają się: geometryczna wysokość 
ssania — czyli pionowa odległość od lustra wody 
do osi poziomej przewodu ssawnego pompy 
(rys. 27) — oraz straty na pokonanie oporów prze- 
pływu nie może być większa od 7 m przy nor- 
malnej temperaturze wody (20?C) i ciśnieniu ba- 
rometrycznym 760 mm Hg. Przy wyższych tem- 
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Rys. 25, Opory przepływu wody w prostych przewudach rurowych 





peraturach pompowanej wody dopuszczalna wa- W przypadku ssania — wartość odczytaną dla 
kuometryczna wysokość ssania zmniejsza*się, a danej temperatury na rys. 26 zmniejszyć o wy- 
przy temperaturach powyżej 60”C wymagana sokość oporów w przewodzie ssawnym. 





jest pewna wysokość napływu wody do pompy. W przypadku napływu — odczytaną wartość , 
' Zależność ta jest przedstawiona graficznie na powiększyć o wysokość oporów w przewodzie na- j 
rys. 26. EC - z © ję 
Wielkość rzeczywistej wakuometrycznej wy- 4 
'sokości ssania mierzy się wakuometrem, umiesz- Przykła d 8 ź > Ę 
czonym na króćcu ssawnym pompy. W przypadku Pompa o wydajności Q = 1500 l/min ma za- 
pompy pracującej pod napływem, rzeczywistą ma-  sysać wodę o temperaturze 50%C€ ze zbiornika 
„śię nometryczną wysokość napływu, mierzy się ma- otwartego, przy czym ma być ustawiona tak, że e 
nometrem umieszczonym na króćcu ssawnym. adległość od osi. poziomej przewodu. ssawnego ©" | 
Dla znalezienia geometrycznych _ wysokości pompy dó najniższe poziomu lustra wody w 


ssania lub napływu należy: zbiorniku (rys 27) ma wynosić H, = 6,2 m, a dłu- . s 
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., gość rurociągu ssawnego L'=.32 m. W rurociąg 
 'ssawny ma być wmontowany kosz ssawny z za- 
worem zwrotnym oraz jedno kolano 90”. 

; Średnicę wewnętrzną rury, ssawnej wyznacza 
się za pomocą wykresu z rys. 25 (przebieg odczy- 
| fu jest zaznaczony przerywanymi liniami i cyfra- 
».  * mi II); wychodząc z wydajności Q = 1500 l/min 
. i.szybkości przepływu wyznaczonej przez krzywą 












| | | Wymagana manometryczna 
wysokość napływu 


S, znajduje się średnicę D = 150 mm. Wysokość 

strat H, = dla 100 m rury około 1,8 m słupa wo-. 
dy. Długość zastępcza dla kosza ssawnego z za- 
worem zwrotnym i kolana według tablicy 15 wy-. 
nosi 4 ++ 4 =8 m, a dla całego prżewodu ssawnego 
L. ='32 + 8 = 40 m. Wysokość strat ciśnienia na 
długości zastępczej L. wynosi H, = 0,4 X 1,8 = 
= 0,72 m słupa wody. 4 
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ga | Wakuometryczna wysoko ssania wynosiłaby 
W. tych warunkach H; pan = H; + Hz; * 6,2 
NE 0,72 = 6,92 m słupa wody. Ponieważ, wartość 
a . ta. jest większa od dopuszczalnej wysokości ssa- 
nia, pompa nie będzie w podanych warunkach 
- pewnie i sprawnie pracowała. .W celu uzyskafia 
pewnego zasysania, należy zmniejszyć geome- 
-tryczną wysokość ssania przez obniżenie poziomu 
ustawienia pompy o około 0,9 m. 
5.8. Całkowita wysokość podnoszenia. Dobór 
wielkości pompy 
KĘ. POCZT 2 sed 
Całkowita geometryczna. wysokość podnoszenia 
pompy rotodynamicznej, składa * się z geometrycz- 
i nej wysokości ssania H, iw smietrycznej wyso- 
RE - kości tłoczenia H, (rys. 27)7 ze Pu WJ 
Całkowitą . dknioie rycz, wysokość podno- 
„ szenia pómpy składa się z manometrycznej: wyso- 
j kości ssania H; man OTAZ Z manometrycznej wy- 
BB kości tłoczenia H; an i jest równa geometrycz- 
>... nej wysokości podnoszenia, powiększonej o opó- 
zł ry przepływu w przewodzie ssawnym i tłocznym. 
Jeżeli do zamkniętego zbiornika o ciśnieniu p, 
- pompa tłoczy ciecz to wielkość tego ciśnienia 
"(w m słupa cieczy) 'należy włączyć do ogólnej 
: PRRYCNO "wysokości - PORZE pompy. 
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- Rys. 26. Zależnośćdopuszczalnej wakuometrycznej wysokości ssania 
AE” manometrycznej wysokości napływu od temperatury pompowanej cieczy 


- wmontowany kosz ssawny z zaworem stopowym 





W przypadku napływu cieczy do pompy trzeba 
od manometrycznej wysokości podnoszenia, odjąć 
wielkość ciśnienia panującego w miejscu wlotu 
do pompy. ę 


Przykład 4 


Pompa o wydajności Q = 4500 l/min ma zasy- 
sać czystą wodę o temperaturze 55 C z.niżej po- 
łożonego otwartego zbiornika i tłoczyć ją do zbior- 
nika zamkniętego, umieszczonego nad pompą. W 
przewód ssawny o długości L = 20 m ma być 


oraz 3 kolana 90”. 
„ Geometryczna wysokość podnoszenia pompy 
(pionowa odległość między najniższym poziomem 
lustra wody w zbiorniku dolnym a najwyższym 
poziomem górnym) wynosi H = H., FH; =-20-20, 
a ciśnienie w zbiorniku górnym — p=. 2 atm. 
W przewód tłoczny o długości L, = *40 m ma 
być wmontowany zawór zwrotny, zasuwa dław-- 
na oraz 8 kolan 90: * czyj zostaną ułożone. 
z nowych rur. ć 
Należy ustalić; a) średińitę BATE Ą b) geo- 
metryczną wysokość ssania; c) całkowitą mano- 
metryczną wysokość podnoszenia pompy; d) wy- . 
magane PRE pompy. 
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Rys. 27. Schemat układu pomp 


” Hs — geometryczna wysokość ssania (m), Hę man — Seome- 


nego (m), Lt — długość przewodu tłocznego. 


<BR a. Ustalenie średnic rurociągu 
Dla wydajności Q = 4500 l/min, zalecanej 
szybkości „S” (rys. 25) znajduje się średnicę rury 
ssawnej D, = 250 mm; średnicę rury tłocznej, 
uwzględniając uwagi podane w pkt. 5.2. możną 
przyjąć jako D, = 200 mm. 
gag | Wyskość strat energetycznych dla rurociągu 
..// tłocznego H,, = 3,1 m słupa wody na 100 m rury. 
JW 4 _ Dla rurociągu ssawnego H,; = 1,1 m słupa wody 
3 | "na 100 m rury. 


_b. Ustalenie geometrycznej wy- 
sokości ssania 


waj 


Ę.. Zastępcza długość przewodu ssawnego L.. wy- 
_ nosi: - 





tryczna wysokość tłoczenia (m), L — długość przewodu ssaw-, 


długość przewodu ssawnego L, = 


1 kosz ssawny z zaworem stopowym 4m. 
3 kolana 90? (3 X 4 m) 12 m 
L,, = 36 m 


Wysokość strat w przewodzie ssawnym wy- 
nosi: 
H,s = 0,01 X H,, X L,, = 0,01 X1,1 X 36 = oko- 
ło 0,4 m słupa wody. 

Dopuszczalna manometryczna wysokość ssania 


s man przy temperaturze wody 55%C wynosi 3 m : 


słupa wody (rys. 26). Ponieważ opory przepływu 
w przewodzie ssawnym wynoszą H,; = 0,4m słu- 
pa wody, geometryczna wysokość ssania może 
wynosić najwyżej H, = 3—0,4 = 2,6m. Pompę na- 
leży ustawić zatem tak, aby pionowa odległość 
między najniższym poziomem lustra wody, a osią 
poziomą przewodu ssawnego pompy nie przekra- 
czała 2,6 m. . 


c. Ustalenie nai OZ POW 
"sokości podńnoszśdnia pompy 


. Zastępcza długość przewodu tłocznego L+ wy- 
nosi: : ą 
długość przewodu tłocznego L; „40 m 
1 zawór zwrotny | 4 m 
l zasuwa dławna $> 4 m 
8 kolan 90” (8 X 4 m) 32 m 


* 


- 


= . 


Wielkość oporów w przewodzie tłocznym wy- 


nosi: 


H+ = 0,01 X Hy, Lą = 0,01 X3,1 X 80 = 2,5 m 
słupa wody. 


Całkowita manometryczna wysokość podnosze- 
nia wynosi więc: 


Hmau H+p +Hx=20+10X2+04+25= 
= 42,9 m słupa wody. 


d. Ustalenie wymaganych para- 
metrów pompy 


Przy dobieraniu pompy do ustalonych drogą 
obliczeń parametrów pracy, należy wyliczoną ma- 
nometryczną wysokość podnoszenia powiększyć 
010%: Hgan= 11 X Hqgan = 1,1 X42,9 = 47,2m 
słupa wody. 


Dla warunków wymienionych na wstępie ni-- 


niejszego przykładu będzie więc potrzebna pompa 


© wydajności Q = 4500 l/min i manometrycznej 


wysokości podnoszenia H an = 47 m słupa wody. 


" 


20 m 





Lą = 80 m - 





w 





w > 


| p dr etaly, ztieńhy) 
lowami napięcie sieci i ilość Aoószodów | (3 tub Gi 
u 4 „prze dów podać obą napięcia np. 220/380 


a k w Manaku. do zamówień, które nie będą zaeciy kompletnych danych, jaa 2. wpływ zam 
Pac przyjęty: zostanie dzień, w 





